
ODBIERAKI	PRĄDOWE8

Rodzaj zabieraka Nr katalogowy Ciężar [kg]

pojedynczy UCR-8562-00031 1,07

8.1  Odbierak pojedynczy 8.2  Odbierak podwójny 8.3  Odbierak potrójny

9.1-2 Zabierak pojedynczy

9 ZABIERAKI
9.1-1  Zabierak wahliwy 9.2  Zabierak podwójny 9.3  Zabierak potrójny

Rodzaj zabieraka Nr katalogowy Ciężar [kg]

pojedynczy widełkowy UCR-8562-00030 0,67

Rodzaj zabieraka Nr katalogowy Ciężar [kg]

podwójny UCR-8562-00032 1,22

Rodzaj zabieraka Nr katalogowy Ciężar [kg]  

potrójny UCR-8562-00033 2,46

*  Możliwe wyposażenie odbieraka w kabel przyłączeniowy.

Ilość 
biegunów

Nr katalogowy Ciężar
[kg]bez kabla*

4 UCR-8562- 10404 0,42
5 UCR-8562- 10405 0,48

*  Możliwe wyposażenie odbieraków w kable przyłączeniowe.

Ilość 
biegunów

Nr katalogowy Ciężar
[kg]bez kabla*

4 UCR-8562- 11804 0,95
5 UCR-8562- 11805 1,10

*  Możliwe wyposażenie odbieraków w kable przyłączeniowe.

Ilość 
biegunów

Nr katalogowy Ciężar
[kg]bez kabla*

4 UCR-8562- 11124 1,50
5 UCR-8562- 11125 1,70



Akcesoria 
- bezpieczne osłony izolacyjne

Szynoprzewody UNILIFT-UCR zostały wyposa-
żone w nowatorskie osłony punktów połączeń 
odcinków, posiadające uniwersalne elementy, 
które są jednocześnie elementami osłony koń-
cowej oraz osłony zasilania końcowego.
Konstrukcja osłony zapewnia jej łatwy i szybki 
montaż oraz (w razie potrzeby) demontaż.
Osłona posiada także elementy, które pozwala-
ją na bezpieczne połączenie części składowych 
w przypadku uszkodzenia zaczepów.
System szynoprzewodów UNILIFT-UCR posiada 
także osłonę zasilania na linii, składającą się 
z trzech elementów zapewniających doskonałe 
warunki montażu zasilania i bezpieczeństwo.

ul. Ołowiana 16, 85-461 Bydgoszcz
tel. +48 52 581 05 15
www.unilift.pl, e-mail: office@unilift.pl

Spółka z o.o. sp.k.

SYSTEMY ZASILANIA ODBIORNIKÓW RUCHOMYCH
ul.	Ołowiana	16,	85-461	Bydgoszcz

tel.	+48	52	581	05	15,	e-mail:	office@unilift.pl
www.unilift.pl

Fot.1. Odbierak prądowy w linii szynoprzewodowej.

Oryginalny profil obudowy 
szynoprzewodu

Szynoprzewód bazuje na profilu PVC, który 
posiada strukturę wielokomorową, nadającą 
odcinkom bardzo dobrą sztywność, a przy tym 
jest lekki. Profil ma w dolnej części szczelinę 
pozwalającą na przemieszczanie się odbieraka 
prądowego. Dzięki odpowiedniej konstrukcji, 
szczelina jest trwała i spełnia wymogi bezpie-
czeństwa zachowując stałą wielkość na całej 
długości linii zasilania.
Odcinki łukowe szynoprzewodu są wykonywane 
na zamówienie.

Fot.2. Linia szynoprzewodowa UNILIFT-UCR - widok 1. Fot.3. Linia szynoprzewodowa UNILIFT-UCR - widok 2.

Wózki czyszczące wyposażone w specjalne 
szczotki zbierające zanieczyszczenia mogące 
utrudnić przekazywanie energii odbierakom 
prądowym w zanieczyszczonych atmosferach.

Wózki czyszczące

Budowa odbieraka prądu
Szczotki metalograficzne są łatwe do wymiany.
Odbierak prądu posiada komorę ze złączką 
kablową osłoniętą pokrywą. Użytkownik ma      
możliwość przyłączenia kabla (przewodu elek-
trycznego) o indywidualnej długości.
Koła jezdne są wykonane z materiału o dużej 
wytrzymałości ciernej i posiadają trwałe łożyska 
odporne także na pracę w środowisku agresyw-
nym chemicznie.

Odbierak prądu jest wyposażony w wymienne 
zespoły jezdne, oddzielne do jazdy na wprost 
oraz do jazdy po łuku. Pozostałe elementy,          
w tym korpus, są takie same dla obu wariantów 
jazdy.

Uniwersalny odbierak prądu 
- do jazdy na wprost i po łuku

Szybki i pewny montaż odcinków 
szynoprzewodu UNILIFT-UCR

Odcinki linii szynoprzewodowej są montowane 
do zawiesi, które posiadają rozchylne zaczepy 
(wieszaki) umożliwiające szybkie i pewne pod-
wieszenie odcinków bez używania narzędzi.


